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RAPPORT D’ANALYSES CHIMIQUES D’EAU N° 001380

Prélevement du 25 novembre 2013
Par : Monsieur Patrick Favey

Concerne : Distribution publique d'eau par I'Association intercommunale des eaux du Mormont
Désignation de I'échantillon : Source La Vaux
Echantillon no P2

Température °C: Aspect

pH : 7.3 | Oxydabilité mg KMnOy, /1
Conductivité a 20 °C pS/cm : 457 Carbone organique mgC/: 1.2
Turbidité UT/F : 0.1 | Ammoniaque mgNH,/l: 0
Oxygeéne mg O, /I : Nitrites mgNO,/I: 0
Taux de saturation % : Orthophosphates mg PO, /1. 0.030
Dureté totale °F : 27.7 |Fer mg Fe /I :
Dureté carbonatée °F: 255 |Zinc mg Zn/l:
Calcium mg Ca/l : 99 Cuivre mg Cu/l :
Magnésium mg Mg /I : 7.3

Sodium mg Na /l : 3.3

Potassium mg K/l : 1.4

Hydrogénocarbonates mg HCO; /1 : 311

Sulfates mg SOy /I : 6.5

Nitrates mg NO3 /I : 10.2

Chlorures mg Cl/l : 5.1

Conclusions :
Eau assez dure.
Dans la limite des paramétres analysés, sans indices chimiques de souillure.

Conforme, du point de vue chimique et dans la limite des parameétres analysés, aux prescriptions de

'Ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires.

Frais d'analyses : Fr. 150.00 + TVA (forfait)
Frais de prélevements : Fr. 0.00
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Ce rapport d'analyses concerne uniquement les objets soumis a examen.
Ce rapport d'analyses ne peut étre reproduit que dans son intégralité.

Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent étre obtenus auprés du SCAV.

r/ ‘;‘@\3 ? \gg:\vl\(glzzgﬁ:ggsEDBEZEX:’STRELLENDIENST Département de la sécurité et de l'environnement — SCAV
R+ w' S SERVICIO DI PROVA IN SVIZZERA www.vd.ch/scav —Tél. : +41 21 316 43 43 —Fax: +4121 31643 00—
s SWISS TESTING SERVICE info.scav@vd.ch

Numéro d'accréditation STS 176 (selon ISO 17025)



